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ES 16
REL

Innensprechstelle 3
Station intérieure 3

Parallelgong
Gong parallèle

Relaisanschalteeinheit
Unité de relais
max 24V/1A

max. vier ES 12 oder ES 16 parallel !
max. 4 ES 12 ou ES 16 en parallèle !

Parallelsprechstelle
Station parallèle

Wohnungstüre 2
Porte d’appartement 1

Innensprechstelle 2
Station intérieure 2

Türöffner
Gâche
8V~/=

91 2 3 4 5 6 7 8 10 1211

ES 122 RU-DIN
ES 123 RU-DIN

240V~

P N

Türöffnersteuerung extern
Commande de Gâche ext.

Wohnungstüre 3
Porte d’appartement 3

1 2 3 45 6 7

*
* Türsprechstelle

Tableau d’entrée

Verstärker
Amplificateur

ANSCHLUSS-SCHEMA TS100
SCHEMA DE RACCORDEMENT TS100

* Die beiden Adernpaare Anschluss 1 und 2 sowie 9 und 10 der Zentrale ES122RU-DIN sind verdrillt zu installieren.
Ebenfalls dürfen die beiden Paare nicht im selben Installationsrohr verlegt werden.
* Les deux paires partant des bornes 1 et 2 que 9 et 10 de l‘amplificateur central ES122RU-DIN sont à monter en
torsadé.
Par ailleurs ces deux paires ne doivent pas passer par le même tube. 1. Juni 2006/ blu
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ES 12

Wohnungstüre 1
Porte d’appartement 1

Innensprechstelle 1
Station intérieure 1

T
C
O

O-AS (MT547)

Funkgong
ESAG-MISTRAL 300

mittels Doppelsteckern
an den Lautsprecher-
anschlüssen einstecken!

Wohnsprechstelle läutet nicht mit!

T
C
O

Funkgong
ESAG-MISTRAL 300

Wohnsprechstelle läutet mit!

Klemme 4 nicht anschliessen
(direkt an ES16_REL

Ruf von Haupteingang!

ESAG Kommunikations-Systeme AG 
Steinbruggstrasse 21 |  8165 Oberweningen  |  T 044 852 39 39  |  info@esag-systems.ch  |  www.esag-systems.ch  | Unsere UID:CHE-105.933.365 MWST


